ENGEL MT35G-P SOOC

INEUER SCHWINGKOMPRESSOR'
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NOCHLEICHTER!
| \"" ~ INOCH EFFIZIENTER!

TRAGBARE KUHLGERATE / CHEST OPEN
S

InnenmaBe (BxHXT): 380 x 270 x 270 mm

Inhalt: 32 Liter

Farbe: Platin

Gewicht: 19 kg Automatische Vorrangschaltung Digitale Temperaturregelung inkl.

__ Automatic priority circuit Batteriewachter / Digital tempera-

Leistungsaufnahme (12 Volt): 32 Watt ture control and battery protection

Art. Nr. MT35G-P

Platz fur z.B. 12x1 Liter Flaschen stehend oder
9x1,5 Liter Flaschen liegend

Space for e.g. 12x1 litre bottles upright or

9x1.5 litre bottles horizontal

Edelstahlverschluss Sparsames LED-Licht
Stainless steel latch Energy saving LED light

Internal dimensions (WxHxD): 380 x 270 x 270 mm

32 litres

Platinum

Power consumption (12 Volt): 32 Watt



PRODUKTSPEZIFIKATION

Eigenschaften Tragbare Kuhlgerate

MT35G6-P | mmasgp | wmpiaF | wmiF MT27F MR040 MT35F MT35F-S

e

Liter 32 21 32 32
Cu.Ft 1,13 1,41 0,49 0,53 0,74 1,41 1,13 1,13
Gehause oder Rahmen Platin Platin Hellgrau Hellgrau Hellgrau Hellgrau Hellgrau Silber
Tir oder Deckel Platin Platin Dunkelgrau Dunkelgrau Dunkelgrau Dunkelgrau Dunkelgrau Silber
Hohe mm 408 508 395 364 465 470 408 408
AuBenmaBe Breite mm 647 647 442 549 549 630 647 647
Tiefe mm 364 364 284 307 307 394 364 364
kg 19 22 11,5 16 17 22 21 21
AC v 110/230V, 110/230V, i 230 (200-250), 230 (200-250), 230 (200-250), 230 (200-250), 230 (200-250),
Eingangsspannung 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
DC Vv 12/24 12/24 12 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24
Leistungsaufnahme [F.{67%[1 W 42 42 - 42 42 42 42 42
Leistungsaufnahme [ble3/A7 W 32 32 32 32 32 32 32 32
. Kuhlen °C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C
peraturbereich -
Tiefkiihlen °C -18°C -18°C -18°C -18°C -12°C -18°C -18°C -18°C
Vorrangschaltung v v - v v v v v
Deckelanschlag wechselbar - - - - - v -
Digitalanzeige v v - - - - v
LED Licht v v - - - -
Besonderheiten Digitale Temperaturregelung v v - - -
Tragegriffe v v Tragegurt v v v v v
Einsatzkorb v v v v v 4 v
Gehause/ Deckelmaterial Stahl Stahl PP PP/ABS PP/ABS BE Stahl Stahl
Einbrennlackiert v v - - - - v v
Eigenschaften Tragbare Kihlgeréte Einbau Kiihigeréte Freistehend

wrase | wrases | wosor | wocor-c_| Wooors | Wooorc-s | sparreT | saror | spoor0 |

helmb bl B f |

40 40 32+25 80 42+33 40

Liter

Cu.Ft 1,41 1,41 2,12 1,13+0,88 2,83 1,48+1,17 1,41 2,01 2,83
Gehduse oder Rahmen Hellgrau Silber Hellgrau Hellgrau Silber Silber Schwarz Schwarz Schwarz
Tur oder Deckel Dunkelgrau Silber Dunkelgrau = Dunkelgrau Silber Silber Teak ;::\;v:r:‘zj ;g:\;v:r:é
Hohe mm 508 508 441 441 561 561 520 (Einbau) 525 (Einbau) 780
AuBenmaBe Breite mm 647 647 790 790 790 790 385 (Einbau) 465 (Einbau) 520
Tiefe mm 364 364 490 490 490 490 450 (Einbau) 520 (Einbau) 548
kg 24 24 33 33 39 40 18 20 28

- y | 230(200-250), 230 (200-250), ) ) ) _ ) _ )

Eingangsspannung 50/60Hz 50/60Hz
DC Vv 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24

AC230V w 42 42 I 5 - - . : .
DC12V w 32 32 52 52 52 52 32 32 32
Kihlen °C | +o°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C
Temperaturbereich ;

Tiefkiihlen °C -18°C -18°C -18°C -18°C -18°C -18°C -2°C -2°C -2°C
Vorrangschaltung 4 4 - - - o o . .
Deckelanschlag wechselbar - - - - - - v v v
Digitalanzeige - v - 5 5 o a - .
LED Licht - - - - - o a . .
Besonderheiten Digitale Temperaturregelung = - - - - - S - -
Tragegriffe v v 4 v v v 5 o 5
Einsatzkorb v 4 v v v v 5 5 .
Gehause/ Deckelmaterial Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl
Einbrennlackiert v v v v v v - - v




Characteristics

SPECIFICATION

Chest Open

*‘

1

MT35G6-P | mmasgp | wmpiaF | wmiF MT27F MR040 MT35F MT35F-S

-3 |
32 40 15 21 32 32
1,13 1,41 0,49 0,53 0,74 1,41 1,13 1,13
Cabinet or flange platinum platinum light grey light grey light grey light grey light grey silver
Door or lid platinum platinum dark grey dark grey dark grey dark grey dark grey silver
Hight mm 408 508 398 364 465 470 408 408
External dimensions [R1/k1] mm 647 647 442 549 549 630 647 647
Depth mm 364 364 284 307 307 394 364 364
| weight | kg 19 22 11,5 16 17 22 21 21
e - 110/230V, 110/230V, 230 (200-250), 230 (200-250), = 230 (200-250), 230 (200-250), | 230 (200-250),
Rated input voltage 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
DC Vv 12/24 12/24 12 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24
AC230V w 42 42 42 42 42 42 42
DC12V w 32 32 32 32 32 32 32 32
- Refrigerator °C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C
ture range
Freezer °C -18°C -18°C -18°C -18°C -12°C -18°C -18°C -18°C
Auto AC/DC interchangeable v v v v v v v
Interchangeable door opening - - - v -
Digital display v v - - - - v
LED light 7 v . B . -
Digital temperature control v v - - - -
Carrying handle v v Shoulder belt v v v v
Basket v v - v 4 v v
Cabinet/Doormaterial steel steel EE PP/ABS PP/ABS BE steel steel
stove enamelled v v - - - v v
Chest Open Built-in Refrigerator Freestandig

urase | wrases | wosor | Wocor-c | Wooors | WDoorc- | sparr-eT | saror | spoor0- |
k' 3@"% I p'f"[ii'
# .‘_ I s
55 80

litre

Volume

Cu.Ft
Cabinet or flange
Colour
Door or lid
Hight mm
External dimensions [\ mm
Depth mm
kg
AC Vv
Rated input voltage
DC \Y
Rated AC power con. [VA(ezEl)Y w
Rated DC power con. [{ble3/27 W
Refrigerator °C
perature range
Freezer °C

Auto AC/DC interchangeable
Interchangeable door opening
Digital display

LED light

Digital temperature control
Carrying handle

Basket
Cabinet/Doormaterial

stove enamelled

40 40 32+25 80 42+33
1,41 1,41 2,12 1,13+0,88 2,83 1,48+1,17 1,41
light grey silver light grey light grey silver silver black
dark grey silver dark grey dark grey silver silver teak

508 508 441 441 561 561 520 (built-in)

647 647 790 790 790 790 385 (built-in)

364 364 490 490 490 490 450 (built-in)

24 24 33 33 39 40 18

230 (200-250), 230 (200-250), ) ) )
50/60Hz 50/60Hz
12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24

42 42 s S -

32 32 52 52 52 52 32
+10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C
-18°C -18°C -18°C -18°C -18°C -18°C 2°C

v v 5 - -

- - - - v
v - o -

v v v v v v -
v v v v v v -
steel steel steel steel steel steel steel
v v v v v v -

2,01
black

black
polished

525 (built-in)

465 (built-in)

520 (built-in)
20

12/24

32
+10°C
-2°C

2,83
black

black
polished

780
520
548
28

12/24
32

+10°C
-2°C

steel




